IN CASO DI ALLARME

1) premo TACITAZIONE

2) osservo il DISPLAY – questo scrive 
Loop.

Zona 

Num.Sens.

L  01 

Z  01

N …….

Indica il tipo di sensore

PER RESETTARE LA ZONA

3) premo F2 per 2 volte

4) premo F1 per 3 volte

premo 2 volte il tasto TACITAZIONE

Se si ripete con la stessa indicazione di sensore, posso ESCLUDERLO

PER ESCLUDERE dopo aver resettato

premo 

F2  per 2 volte



F1  per 6 volte (esclusione sensore)

premo 

TACITAZIONE

Compare sul DISPLAY 
E1 Esclus/inclus





Lin 1 indir 001

premo 

TACITAZIONE

premo F3 per incrementare n. indirizzo, una volta raggiunto il numero desiderato

premo 

TACITAZIONE

il DISPLAY scrive

Lin 1 
ind.  N. raggiunto





Incluso

Con F2 includo  
con F3 escludo

Per conferma premo TACITAZIONE e quindi F1 per uscire

PER OGNI QUASTO DEI SENSORI (luce gialla di guasto accesa)

Premo 

TACITAZIONE

Eventualmente
ESCLUDO

SE MANCA LA RETE

Suona il cicalino

Premo 

TACITAZIONE

Al rientro della tensione va a posto da se

