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Committente       :     CANTINA SOCIALE COOPERATIVA AGRICOLA 

                                   di  VITTORIO VENETO  

                                   Via del campardo  n°  3   , San Giacomo di Veglia  ( V:Veneto  )

Località               :     San Giacomo di Veglia , Vittorio Veneto , F. 81  mapp.le  141

Opera                   :     RISTRUTTURAZIONE ED AMMORDAMENTO  

                                   DEL     PUNTO     VENDITA     AL     PUBBLICO   
                                           ( OPERE ASSOGGETTATE  A  DIA   )
                RELAZIONE     TECNICA -DESCRITTIVA  
Conegliano  28 febbraio   2008                                                    il progettista e direttore dei lavori     

                                                                                                        dott. ing.  luigi  de poi 

1  STATO DI FATTO

Attualmente il punto vendita si sviluppa verso sud  in continuità del corpo uffici. Esso è costituito da una semplice tettoia  delimitata  sul prospetto nord ed  est dai tamponamenti degli edifici della cantina ed uffici, sul lato ovest e sud da una parete vetrata realizzata con profili metallici e specchiature a vetro semplice . La pavimentazione è in piastrelle incollate su di un massetto dato immediatamente sul terreno.
La copertura della tettoia è finita con una veletta  in lamiera. La superficie complessiva coperta ammonta a 
mq. 110,00 circa .

2  DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
La Cantina, con questo intervento,  vuole dotarsi di un punto vendita dove si espongono, si assaggiano e si vendono i propri prodotti quali: il vino sfuso rosso e bianco  da esportare  in damigiane o in bottiglioni,  le bottiglie di vino  pregiato confezionate in scatole. Inoltre intende proporre la commercializzazione  di prodotti caratteristici locali quali l’olio d’oliva ed il miele, prodotti sempre venduti in confezioni sigillate.

L’ intervento di ristrutturazione viene autorizzato con una “ DIA “  e con il parere dell’Ufficio Sanitario rilasciato della ULS competente.

Le opere che si dovranno eseguire  trasformeranno l’attuale spaccio in un  locale completamente nuovo ma con la stessa superficie coperta dell’esistente, mq. 110,00 circa.

In particolare i lavori preventivati trovano sommaria descrizione qui di seguito.  

-  rimozioni:  della pavimentazione con massetto, delle superfici vetrate, della veletta di mascheramento delle falde di copertura , dei controsoffitti e dell’impiantistica presente in genere.  
- lavori di costruzione:   parete coibentata di tamponamento sul lato sud ( in adiacenza dei serbatoi di stoccaggio vino ), data completa di fondazione, di coibente, di intonaco e di pittura.
Servizio igienico per disabili  con relativo antibagno; dato completo di pavimento, di pareti insonorizzate, del relativo rivestimento in ceramica, dei serramenti di porta con chiusure di sicurezza, dell’impiantistica idro-termica-sanitaria ,dell’acqua calda e fredda e del riscaldamento.

Tamponamento di facciata sul lato ovest, dove è ubicato l’accesso; esso viene proposto con vetrata continua avente struttura in alluminio a taglio termico, specchiature a vetro stratificato di sicurezza con doppia intercapedine  per il contenimento energetico.   In questa parete vetrata sono presenti le porte di accesso ad apertura e chiusura automatica nonchè  di sicurezza, le finestrature di areazione del locale tutto.

Locale magazzino  dato completo di serramenti , pavimentazione ecc.

Pavimentazione della zona vendita  in ceramica previa bonifica del sottofondo e realizzazione di una intercapedine coibentata. 

Soglie di porte interne ed esterne in pietra lavorata.  

Intervento sulla copertura con l’applicazione, all’estradosso, di uno strato di coibentazione e quindi il manto impermeabile.

Controsoffittatura di tutto il locale con l’applicazione di una lastra di cartongesso e tinteggio.     

Veletta di mascheramento della copertura con l’applicazione di pannelli  compositi di alluminio verniciato.

Pavimentazione esterna di raccordo al piazzale asfaltato in cubetti di porfido opportunamente listati con profili di pietra piasentina; il tutto completo di sbancamento, apporto di materiale arido, massetto armato , stesa di sabbia di allettamento, posa  della pavimentazione baulata data completa delle caditoie.

-lavori speciali : impianto di riscaldamento e raffrescamento dei locali con l’applicazione di ventilconvettori a soffitto. L’acqua calda  viene derivata  dall’impianto di centrale termica, l’acqua refrigerata dall’impianto di refrigerazione presente nella cantina  stessa.

Impiantistica di raccolta acque di lavaggio con la posa di canalette continue in acciaio inox, di collettori di scarico che convogliano le acque nel depuratore.

Impianto di illuminazione dato completo di punti luce a soffitto e non , di prese di corrente e di interruttori per il comando, nonchè di quadro elettrico di zona.
Impiantistica di video-controllo e di allarme.

-opere di arredamento : bancone di servizio,  scaffalature per il deposito dei prodotti, scaffalature per l’esposizione dei prodotti,  sedie in genere ; il tutto realizzato in legno massello di essenze pregiate e su disegno.

Frigorifero per il controllo della temperatura dei prodotti da assaggio.
Lavastoviglie per la pulizia dei bicchieri.

Gruppo secchiaio  composto da un mobile in legno massello, completo di vaschette in  inox , di  piano di raccordo in pietra lavorata e della  rubinetteria.

Piano cottura a quattro fuochi alimentato a gas metano per l’erogazione di caffè, di tè ed altro.

conegliano  28 febbraio 2008
                                                                                             il progettista e direttore dei lavori

                                                                                             dott. ing. luigi de poi
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